Worbla’s® Transpa Art (WTA) - die
transparente, mittels Hitze verformbare
Platte aus dem Hause Cast4Art!

WTA wird am besten mit circa 120°C
aktiviert, weswegen wir als Hitze- und
Verbrennungsschutz zum Einsatz von
Arbeitshandschuhen raten (s. Bilder)!

Es ist jederzeit wieder aktivierbar. Somit
ermoglicht es ideal ein schrittweises
Anformen und Korrigieren.

Hierbei wird dazu geraten, einen feuchten
Schwamm, eine alte Zahnbiirste bzw.
Modellierwerkzeuge einzusetzen.

Man kann WTA zudem direkt in stabile,
einfache Formen einarbeiten, sogar bei
Bedarf als Masse einkneten. So kénnen
u.a. mit LEDs beleuchtete Zierelemente
wie Schmucksteine entstehen.

Sie mochten mehr dartiber erfahren? %‘log.Cast4Art.de
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Um Worbla’‘s® Transpa Art ,zu farben’,
kann es noch vor dem Anformen z.B. mit
einer warmeelastischen Klebefolie aus
dem KFZ Tuningbereich versehen, direkt
mit IDye Poly eingeféarbt oder danach u.a.
mittels Spriihfarbe coloriert werden.
Uberschiissiges Material wird am Besten
mit einem Cutter entfernt, nachdem die
Stelle nochmals erhitzt wurde. Raue
Bereiche in der Oberflache kénnen durch
Klarlack nachbehandelt werden.

Falls eine Lage nicht ausreicht, lassen sich
einzelne Teile mit einem durchsichtigen
Sekundenkleber zusammenfligen, ohne
sichtbare Spuren zu hinterlassen.

WTA ist wie alle Produkte der Worbla’s®
Art Serie als gesundheitsunbedenklich
eingestuft sowie I6sungsmittelfrei in
Herstellung und Verarbeitung.
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